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Montor ansvarar for att tillrackigt antal och ratt typ av

skruvelement anvands, samt sakerstaller att vagg
klarar belastningen.
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Fallbar enkelsang 2018 inkl sockel
VIKTIGT - LAS NOGGRANT.

Montage av sangskap -16.

Ho6jd: 1040mm, Bredd: 2152mm, Djup: 327/956mm
Madrasslangd: 2000mm, Madrassbredd: 800mm.
Inkontinensmadrass tjl.130mm.

Sangen skickas monterad pa sockelladan vid transport.

Om behovet ar att man maste lossa sdngen

fran sockelladan gor foljande.

For att lossa sangen sa fall ut fronten

lite s& att ni kommer at skruvarna pa insidan Insex férsankt.
OBS! Tipprisk foreligger, minst 2 personer vid montage.
Fall in fronten igen (Akta handerna vid benen) "KLAMRISK"
Lyft sdngen fran fastlisterna/sockeln.

Sangen/sockelladan ska monteras mot vagg, skruvar medfdljer ej.

Montage ska utféras noggrant och fackmannamassigt.

Kontrollera att springor mellan sangfront och sdngram &r jamna.

Kontrollera att alla infastningar &r ordentligt atdragna.
Kontakta Savarsnickeri AB vid osakerhet.
Skotselrad:

Torka latt med fuktad trasa och milt rengéringsmedel.
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SAVAR SNICKERI
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Montage- & Drift och Skétselanvisning Savar Enkelsang 2018
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